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1. Situazione generale 1.Übersicht 

Le portate misurate a gennaio alle principali stazioni 
idrometriche dell’Alto Adige sono risultate appena 
superiori rispetto ai valori climatologici.  
In particolare sull’Adige a Bronzolo la portata media 
mensile ha raggiunto il 99% del dato climatologico, 
sull’Aurino a S. Giorgio i deflussi hanno superato il 
valore di lungo periodo del 9%. 
Il mese di gennaio è stato molto freddo e piuttosto 
asciutto. Le precipitazioni sono risultate il 20-40% della 
norma. 

Im Jänner überschritten die Abflüsse der wichtigsten 
Pegelstationen des hydrographischen Amtes knapp das 
langjährige Mittel.  
Die Etsch in Branzoll, der repräsentative Pegel des 
ganzen Landes, erreicht  mit  99% fast den 
Normalabfluss. Die Ahr in St.Georgen erreichte mit 9% 
über dem Durchschnitt den höchsten Wert. 
Der Januar war sehr kalt. Die Niederschläge waren 
gering. Es fielen nur 20 bis 40% des für Januar üblichen 
Schnees. 
 
 

2. Precipitazioni areali 2. Flächenniederschläge 

Le precipitazioni medie areali registrate in Alto Adige 
nel mese di dicembre sono risultate pari a 11,6 mm e 
quindi molto deficitarie. 
Il massimo assoluto di 33,4 mm è stato misurato al 
Corvara in Val Badia. La cumulata minima assoluta di 
1,8 mm si è registrata a Brunico. 

Die im Jänner in Südtirol aufgezeichneten mittleren 
Gebietsniederschläge liegen im Durchschnitt bei sehr 
geringen 11,6 mm.  
Am meisten wurde in Stern im Gadertal mit 33,4 mm 
gemessen. Die geringste Menge wurde in Bruneck mit 
1,8 mm  aufgezeichnet. 
 
 

  

 

 
 
 

   bacino hN  
Einzugsgebiet [mm] 

      ADIGE a Bronzolo 

 
ETSCH bei Branzoll 11,6 

   ADIGE a Pte Adige 

 
ETSCH bei Sigmundskron 12,8 

   RIENZA a Vandoies 

 
RIENZ bei Vintl 10,1 

   AURINO a S. Giorgio 

 
AHR bei St. Georgen 8,3 

   GADERA a Mantana 

 
GADER bei Montal 17,3 

   RIDANNA a Vipiteno 

 
MAREITERBACH bei Sterzing 11,6 

   



3. Idrometria 3. Hydrometrie 

Nei diagrammi seguenti sono riportati i deflussi 
registrati a gennaio da alcune stazioni idrometriche 
rappresentative della provincia di Bolzano.  
Gli idrometri su Aurino, Rienza e Adige, influenzati 
dalla produzione idroelettrica, denotano le classiche 
oscillazioni di portata tra giorno e notte. Agli idrometri 
su rio Ridanna e Gadera, che drenano bacini idrografici 
naturali, è evidente la contrazione delle portate tipica 
del periodo invernale.  

Die unten folgenden Diagramme zeigen die im Jänner 
registrierten Abflüsse an einigen für die Provinz Bozen 
repräsentativen Pegeln.   
Die von Kraftwerken beeinflussten Pegel an der Ahr, 
Rienz und Etsch  zeigen die für die Produktion 
üblichen Tag und Nacht Schwankungen. Die 
unbeeinflussten Pegel am Mareiterbach und an der 
Gader  setzen den winterlichen Rückgang fort. 
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2010 1981-2009

Q med [m
3
/s] 72,6 73,0

Q max [m
3
/s] 91,5 260,1

Q min [m
3
/s] 51,7 33,7

HQ [m
3
/s] 140,7 275,3

NQ [m
3
/s] 40,8 28,6

q med [l/s/km
2
] 10,5 10,5

hD [mm] 28,1 28,2

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

ADIGE a PONTE ADIGE 
ETSCH bei SIGMUNDSKRON
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2010 1981-2009

Q med [m
3
/s] 36,4 35,5

Q max [m
3
/s] 47,9 92,2

Q min [m
3
/s] 25,0 12,4

HQ [m
3
/s] 69,7 104,0

NQ [m
3
/s] 18,7 11,8

q med [l/s/km
2
] 13,4 13,1

hD [mm] 35,8 35,0

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

RIENZA a VANDOIES
RIENZ bei VINTL
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2010 1981-2009

Q med [m
3
/s] 19,2 19,0

Q max [m
3
/s] 25,7 69,6

Q min [m
3
/s] 11,7 5,7

HQ [m
3
/s] 43,2 76,6

NQ [m
3
/s] 10,6 5,2

q med [l/s/km
2
] 10,0 9,9

hD [mm] 26,8 26,4

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

AURINO a S. GIORGIO 
AHR bei St. GEORGEN
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2010 1981-2009

Q med [m
3
/s] 7,4 6,8

Q max [m
3
/s] 8,9 18,4

Q min [m
3
/s] 5,6 1,9

HQ [m
3
/s] 11,5 23,4

NQ [m
3
/s] 5,1 0,0

q med [l/s/km
2
] 12,4 11,3

hD [mm] 33,1 30,3

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 



GADERA a MANTANA 
GADER bei MONTAL
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2010 1981-2009

Q med [m
3
/s] 4,6 4,3

Q max [m
3
/s] 5,2 17,4

Q min [m
3
/s] 4,1 2,7

HQ [m
3
/s] 5,8 23,1

NQ [m
3
/s] 3,8 2,4

q med [l/s/km
2
] 11,8 11,2

hD [mm] 31,7 30,0

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

RIDANNA a VIPITENO 
MAREITERBACH bei STERZING
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2010 1981-2007

Q med [m
3
/s] 1,8 1,9

Q max [m
3
/s] 2,4 9,4

Q min [m
3
/s] 1,5 1,1

HQ [m
3
/s] 2,4 13,2

NQ [m
3
/s] 1,5 0,9

q med [l/s/km
2
] 8,9 9,2

hD [mm] 23,8 24,7

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

4. Freatimetria 4. Grundwasserstände 

Nei diagrammi seguenti sono riportate le altezze 
freatimetriche assolute registrate a gennaio ai pozzi di 
Bolzano Aeroporto e Merano Foro Boario. 
In entrambi i casi i livelli di falda risultano circa mezzo 
metro al di sotto del valore climatologico.  

Die folgenden Diagramme zeigen die im Jänner 
gemessenen absoluten Grundwasserstände der 
Tiefbrunnen Bozen Flughafen und Meran Foro Boario. 
In Bozen als auch in Meran bleiben die 
Grundwasserstände rund einen halben Meter unter 
dem Durchschnitt. 
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MERANO Foro Boario
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2010 1991-2009

W med [m s.l.m./ü.M.] 279,52 280,28

W max [m s.l.m./ü.M.] 279,65 284,34

W min [m s.l.m./ü.M.] 279,36 277,33

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 300,00

WPC [m s.l.m./ü.M.] 300,00

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

2010 1991-2009 

W  med [m s.l.m./ü.M.] 235,19 235,81 
W  max [m s.l.m./ü.M.] 235,45 237,20 
W  min [m s.l.m./ü.M.] 234,82 234,63 

W  PNP [m s.l.m./ü.M.] 240,86 
W PC [m s.l.m./ü.M.] 240,11 

elemente caratteristici  
charakteristische Werte 



5. Curiosità 5. Besonderes 

Nel maggio 2009 è stata installata una nuova stazione 
idrometrica sul rio Saldura in Val di Mazia. Tale punto 
di misura è stato pianificato in collaborazione con 
l’Accademia Europea di Bolzano (EURAC), che 
nell’ambito del progetto "Klimawandel in Südtirol - 
cambiamento climatico in Alto Adige", ha scelto la Val 
di Mazia come bacino pilota per lo studio di dettaglio 
degli effetti dei cambiamenti climatici su ciclo 
idrologico e  vegetazione alpina. La stazione si trova a 
1363 m s.l.m., per cui in inverno può risultare 
ghiacciata o coperta dalla neve. 
 

Im Mai 2009 wurde im Matschertal am Saldurbach eine 
Pegelstelle errichtet. Diese wurde in Kooperation mit 
der Europäischen Akademie Bozen EURAC geplant.  
„Klimawandel in Südtirol“ nennt sich das Projekt der 
Akademie. Das Matschertal wurde dabei als 
Piloteinzugsgebiet ausgewählt.  Die Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt und die alpine Vegetation sollen 
im Detail untersucht werden.  
Der Pegel liegt auf 1636 m über dem Meer. Bei dieser 
Höhe ist im Winter zeitweise das Bachbett zugeschneit. 
Im Bild die Uferstrecke oberhalb der Station und der 
vereiste Pegel. 

  

Figure 1/2. Immagini invernali della nuova stazione 
idrometrica rio Saldura a Mazia. 

 

Abbildung 1/2 Pegel am Saldurbach im Matsch im 
Winter. 

 
 
 

Direttrice responsabile: dott.sa Michela Munari 
Hanno collaborato a questo numero: 
                                  Roberto Dinale 
                                  Luca Maraldo 
                                  Claudio Mulinelli 
                                  Wolfgang Rigott 
                                  Hartmann Stuefer 
 

per proposte/ informazioni mailto: hydro@provincia.bz.it 
 
Ufficio Idrografico di Bolzano 
Servizio Prevenzione Valanghe - Servizio Meteorologico 
Via Mendola 33, I-39100 Bolzano 
 
Bollettino meteorologico e valanghe (Voice Mail e FAX) 

0471/ 271177 – 270555    www.provincia.bz.it/hydro 
 

 

nota: nel report sono pubblicati dati solo parzialmente validati 
 

Pubblicazione iscritta al Tribunale di Bolzano al n. 24/97 del 
17.12.1997. 
Riproduzione parziale o totale autorizzata con citazione della 
fonte (titolo e edizione) 
Stampa: Tipografia provinciale 
 

stampato su carta sbiancata senza cloro 

Verantwortliche Direktorin: Dr. Michela Munari 
An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 
                                Roberto Dinale 
                                Luca Maraldo 
                                Claudio Mutinelli 
                                Wolfgang Rigott 
                                Hartmann Stuefer 
 

für Vorschläge/Informationen mailto: hydro@provinz.bz.it 
 
Hydrographisches Amt Bozen 
Lawinenwarndienst – Wetterdienst 
Mendelstraße 33, I-39100 Bozen 
 
Wetter- und Lawinenlagebericht (Voice Mail und FAX) 

0471/ 271177 – 270555        www.provinz.bz.it/hydro 
 

 

Bemerkung: im Report sind nur zum Teil freigegebene Daten veröffentlicht 
 

Druckschrift eingetragen mit Nr. 24/97 vom 17.12.1997 beim 
Landesgericht Bozen. 
Auszugsweiser oder vollständiger Nachdruck mit 
Quellenangabe (Herausgeber und Titel) gestattet 
Druck: Landesdruckerei 
 

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier 
 

 
 


