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1. Situazione generale 1.Übersicht 

Per la prima volta dopo un periodo siccitoso di circa 
5 anni, iniziato nell’inverno 2002-2003, nel mese di 
maggio 2008 si è registrato un sensibile cambio di 
tendenza nei deflussi misurati alle principali stazioni 
idrometriche gestite dall’Ufficio Idrografico della 
Provincia. Rispetto al lungo periodo risultano ovunque 
portate medie mensili superiori rispetto alla media 
quantomeno del 10%. I surplus di deflusso maggiori si 
sono registrati sulla Rienza e sui suoi principali 
affluenti con portate medie mensili fino al 25% sopra i 
valori climatologici. Nella parte occidentale della 
provincia tuttavia gioca un ruolo decisivo sui regimi di 
deflusso la laminazione delle portate naturali operate 
dai serbatoi a regolazione stagionale a servizio degli 
impianti idroelettrici. 

Zum ersten Mal nach einer wasserarmen Periode von 
ungefähr 5 Jahren, die im Winter 2002-2003 begann,  
ließ sich im Mai 2008 eine merkliche Trendwende der  
gemessenen Abflussmenge an den Hauptstationen, die 
das Hydrografische Amt der Provinz betreibt, 
feststellen. Im Vergleich zum langjährigen Mittel 
ergeben sich daher überall mittlere Abflussmengen, die 
mindestens 10% über dem Monatsmittel liegen. Die 
größten Abflussüberschüsse verzeichnete man an der 
Rienz und ihren größeren Zuflüssen, mit mittleren 
Abflussmengen, die bis zu 25% über den Klimawerten 
liegen. Im westlichen Teil der Provinz spielte in Bezug 
auf das Abflussregime dennoch die Dämpfung durch 
die Speicherbecken der Elektrizitätswerke mit 
saisonaler Regulation eine wesentliche Rolle für die 
natürliche Abflussmenge. 

 

2. Precipitazioni areali 2. Flächenniederschläge 

Le precipitazioni medie areali registrate in Alto Adige 
nel mese di maggio si sono attestate su valori medi di 
poco superiori ai 90 mm. Le precipitazioni maggiori 
sono state misurate nella zone di Stau da sud. Massimo 
assoluto è stato registrato alla stazione presso la 
stazione di Lago Verde in alta Val d’Ultimo con 
196,7 mm. Valori minimi dell’ordine dei 50 mm si sono 
misurati nei fondovalle di Val Venosta e Val Pusteria. 

Die im Mai in Südtirol aufgezeichneten mittleren 
Gebietsniederschläge erreichten im Durchschnitt kaum 
mehr als 90 mm.  Die höchsten Niederschläge wurden 
in den Südstaulagen gemessen. Das Maximum lag am 
Grünsee im hinteren Ultental mit 196,7 mm. Minima 
mit Werten in der Größenordnung von 50 mm wurden 
in den Talsohlen des Vinschgaus und des Pustertals 
gemessen. 
   

   

hN
[mm]

ADIGE a Bronzolo
ETSCH bei Branzoll 92.5

ADIGE a Pte Adige
ETSCH bei Sigmundskron 103.0

RIENZA a Vandoies
RIENZ bei Vintl 74.2

AURINO a S. Giorgio
AHR bei St. Georgen 80.5

GADERA a Mantana
GADER bei Montal 66.5

RIDANNA a Vipiteno
MAREITERBACH bei Sterzing 115.2

bacino

Einzugsgebiet

 



3. Idrometria 3. Hydrometrie 

Nei diagrammi seguenti sono riportati i deflussi 
registrati a maggio presso alcune stazioni idrometriche 
rappresentative confrontati con i valori caratteristici di 
lungo periodo. L’evento più importante si è registrato a 
fine mese con il passaggio di un fronte temporalesco. 
Evidente è tuttavia anzitutto il progressivo 
scioglimento nivale che comporta una consistente 
morbida. 

Die folgenden Diagramme enthalten die an einigen 
repräsentativen Pegelstellen des Landes registrierten 
Abflussganglinien im Vergleich zu den langjährigen 
Mittelwerten des Monats Mai. Das wichtigste 
Niederschlagsereignis wurde Ende des Monats 
registriert, als eine Gewitterfront die Provinz 
überquerte. Die fortschreitende Schneeschmelze lässt 
sich am mittleren Wasserstand erkennen.   

ADIGE a BRONZOLO 
ETSCH bei BRANZOLL
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2008 1981-2007

Q med [m
3
/s] 232.5 203.5

Q max [m
3
/s] 484.9 802.3

Q min [m
3
/s] 115.1 48.9

HQ [m
3
/s] 546.0 970.3

NQ [m
3
/s] 92.3 41.8

q med [l/s/km
2
] 33.6 29.4

hD [mm] 89.9 78.7
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ADIGE a PONTE ADIGE 
ETSCH bei SIGMUNDSKRON
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2008 1981-2007

Q med [m
3
/s] 68.5 65.1

Q max [m
3
/s] 157.0 387.0

Q min [m
3
/s] 33.8 17.5

HQ [m
3
/s] 188.0 451.0

NQ [m
3
/s] 28.3 13.4

q med [l/s/km
2
] 25.2 23.9

hD [mm] 67.5 64.1

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

RIENZA a VANDOIES
RIENZ bei VINTL
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2008 1981-2007

Q med [m
3
/s] 77.5 62.7

Q max [m
3
/s] 152.0 202.0

Q min [m
3
/s] 30.0 12.4

HQ [m
3
/s] 182.0 220.0

NQ [m
3
/s] 22.7 12.0

q med [l/s/km
2
] 40.3 32.6

hD [mm] 108.0 87.4

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

AURINO a S. GIORGIO 
AHR bei St. GEORGEN
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2008 1981-2007

Q med [m
3
/s] 42.9 32.6

Q max [m
3
/s] 96.8 106.0

Q min [m
3
/s] 11.2 7.6

HQ [m
3
/s] 118.0 122.0

NQ [m
3
/s] 10.5 6.7

q med [l/s/km
2
] 71.8 54.6

hD [mm] 192.3 146.2

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 



GADERA a MANTANA 
GADER bei MONTAL
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2008 1981-2007

Q med [m
3
/s] 13.3 11.1

Q max [m
3
/s] 18.6 49.4

Q min [m
3
/s] 9.4 4.8

HQ [m
3
/s] 22.0 66.6

NQ [m
3
/s] 7.3 4.6

q med [l/s/km
2
] 34.4 28.8

hD [mm] 92.2 77.0

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

RIDANNA a VIPITENO 
MAREITERBACH bei STERZING
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2008 1981 2007

Q med [m
3
/s] 17.9 15.9

Q max [m
3
/s] 35.5 95.0

Q min [m
3
/s] 5.2 4.1

HQ [m
3
/s] 39.1 142.0

NQ [m
3
/s] 5.1 3.9

q med [l/s/km
2
] 86.9 77.2

hD [mm] 232.6 206.7

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

4. Freatimetria 4. Grundwasserstände 

Nei diagrammi seguenti sono riportate le altezze 
freatimetriche assolute registrate a maggio ai pozzi di 
Bolzano Aeroporto e Merano Foro Boario. In tutto 
l’Alto Adige i livelli delle acque sotterranee denotano 
una consistente ripresa . Nelle due maggiori città della 
provincia la ricarica di falda è stata di circa un metro, 
ma i livelli assoluti medi del mese rimangono 
leggermente al di sotto di quelli climatologici. 

In den folgenden Diagrammen sieht man die im Mai 
gemessenen absoluten Grundwasserstände der 
Tiefbrunnen Bozen Flughafen und Meran Foro Boario. 
Südtirolweit verzeichnen die Grundwasserstände einen 
erheblichen Anstieg. In den zwei größten Städten der 
Provinz wurde ein Anstieg von ca. einem Meter 
verzeichnet, wobei die Monatsmittel leicht unter den 
langjährigen Mittelwerten bleiben. 

BOLZANO aeroporto
BOZEN Flughafen
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2008 1991-2007

W med [m s.l.m./ü.M.] 235.48 235.88

W max [m s.l.m./ü.M.] 236.34 237.38

W min [m s.l.m./ü.M.] 234.94 234.68

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 240.86

WPC [m s.l.m./ü.M.] 240.11

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

MERANO Foro Boario
MERAN Foro Boario
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2008 1991-2007

W med [m s.l.m./ü.M.] 278.22 278.69

W max [m s.l.m./ü.M.] 278.74 281.53

W min [m s.l.m./ü.M.] 277.96 276.27

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 300.00

WPC [m s.l.m./ü.M.] 300.00

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 



5. Monografia 5. Monographie 
Si riporta di seguito una monografia relativa alla 
stazione idrometrica GADERA a Pedraces. Tale stazione 
drena la testata della Val Badia. A differenza della parte 
inferiore del bacino del Gadera, si tratta di un’area  
tipicamente dolomitica sia per geologia di natura 
sedimentaria sia per la morfologia del territorio. La 
stazione è di bilancio solo a partire dal 2007, essendo 
stata riattivata nell’estate 2006, dopo un periodo di 
funzionamento discontinuo. 
 

Es folgt ein Datenblatt der Pegelstation GADER bei 
Pedratsches. Diese Messstelle entwässert das obere 
Gadertal. Im Gegensatz zum Unterlauf der Gader 
handelt es sich um ein typisches Gebiet in den 
Dolomiten, sowohl aus geologischer Sicht aufgrund 
ihrer Entstehung, als auch in Bezug auf die 
Geländemorphologie. Eine Wasserhaushaltsbilanz gibt 
es erst ab 2007, da die Station eine Weile stillgelegt 
war, ehe sie im Sommer 2006 reaktiviert wurde. 

GADERA a Pedraces
GADER bei Pedratsches

caratteristiche tecniche stazione di misura caratteristiche morfometriche bacino

technische Eigenschaften Messstation morphometrische Kenngrößen Einzugsgebiet

codice stazione superficie bacino

Stationskodex 6175 Fläche des Einzugsgebietes [km2] 121

tipo stazione altitudine media bacino

Stationstyp hydro mittlere Einzugsgebietshöhe  [m s.l.m. / ü.M.] 2025

coordinate geografiche quota massima

geographische Koordinaten [ ° ] 11.89625 / 46.60704 h öchster Punkt  [m s.l.m. / ü.M.] 3120

coordinate cartografiche quota minima

kartographische Koordinaten [m] 721793 / 5165572 tiefster Punkt  [m s.l.m. / ü.M.] 1325

quota zero idrometrico aree glaciali

Kote Pegelnullpunkt  [m s.l.m. / ü.M.] 1321.15 Vergletscherung [%] 0.00

quota esondazione lunghezza del corso d'acqua principale

Kote Ausuferung  [m s.l.m. / ü.M.] 1323.60 Flusslänge [km] 9.9
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