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1. Übersicht 1. Situazione generale 

Im Juni lagen die Abflüsse der wichtigsten 
Pegelstationen des hydrographischen Amtes um den 
Mittelwert. An dem für das gesamte Land 
repräsentativen Pegel,  an der Etsch in Branzoll lag der 
Abfluss 5% über dem langjährigen Mittel. Ursache sind 
die landesweit überdurchschnittlichen Niederschläge.  
Nur das Einzugsgebiet der Gader weist wie schon im 
Vormonat ein Defizit von 26% auf. Zu den geringeren 
Niederschlägen wirkt sich hier immer noch der, vor 
allem in Dolomitenraum, schneearme Winter aus.  
 
 
 

Le portate misurate a giugno alle principali stazioni 
idrometriche gestite dall’Ufficio idrografico sono 
risultate in media. Sull’Adige a Bronzolo, punto di 
misura rappresentativo per tutto l’alto bacino del fiume 
Adige, si è misurata una portata del 5% superiore al 
valore climatologico. Determinanti rispetto a tale 
risultato sono state le precipitazioni al di sopra della 
norma. Come nel mese precedente valori di deflusso 
deficitari, a giugno del 26%, si sono rilevati sulla 
Gadera alla stazione di Mantana. Le cause di ciò sono 
da ricercarsi anzitutto nell’inverno, in particolar modo 
nella zona dolomitica, poco nevoso. 
 
 

2. Flächenniederschläge 2. Precipitazioni areali 

Die aufgezeichneten mittleren Gebietsniederschläge 
Südtirols lagen bei 119,8 mm. 
Hervorstechend ist die Wetterstation Ridnaun wo  mit 
253,4 mm die größte Menge gemessen wurde. Am 
wenigsten geregnet hat es in Schlanders; hier wurden 
61,8 mm registriert. 
 
 
 

Le precipitazioni areali misurate a giugno in Alto 
Adige sono state mediamente pari a 119,8 mm.  
Decisamente al di sopra della media risulta il dato di 
253,4 mm misurato a Ridanna. Le precipitazioni più 
basse sono state misurate a Silandro, dove è risultata 
una cumulata di pioggia pari a 61,8 mm. 

 

 

 

   
bacino hN  
Einzugsgebiet [mm] 

      ADIGE a Bronzolo 

 
ETSCH bei Branzoll 119,8 

   ADIGE a Pte Adige 

 
ETSCH bei Sigmundskron 102,3 

   RIENZA a Vandoies 

 
RIENZ bei Vintl 130,1 

   AURINO a S. Giorgio 

 
AHR bei St. Georgen 143,6 

   GADERA a Mantana 

 
GADER bei Montal 105,2 

   RIDANNA a Vipiteno 

 
MAREITERBACH bei 
Sterzing 

206,3 

   



3. Hydrometrie 3. Idrometria 

Die unten folgenden Diagramme zeigen die im Juni 
registrierten Abflüsse an einigen für die Provinz Bozen 
repräsentativen Pegelstationen.  
Mehr oder weniger deutlich sieht man an allen Pegeln 
3 Spitzen. Sie folgen den 3 Niederschlagsereignissen 
am Anfang in der Mitte und gegen Ende des Monats. 
 

Nei diagrammi seguenti sono riportati i deflussi 
registrati a giugno da alcune stazioni idrometriche 
rappresentative dell’idrologia della provincia di 
Bolzano. Tutti gli idrometri mostrano tre massimi di 
portata diretta conseguenza dei più importanti eventi 
perturbati registrati nel corso del mese. 

ADIGE a BRONZOLO 
ETSCH bei BRANZOLL
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ADIGE a PONTE ADIGE 
ETSCH bei SIGMUNDSKRON
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RIENZA a VANDOIES
RIENZ bei VINTL
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AURINO a S. GIORGIO 
AHR bei St. GEORGEN
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GADERA a MANTANA 
GADER bei MONTAL
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RIDANNA a VIPITENO 
MAREITERBACH bei STERZING
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elemente caratteristici 
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4. Grundwasserstände 4. Freatimetria  

Die folgenden Diagramme zeigen die im Juni 
aufgezeichneten absoluten Grundwasserstände der 
Tiefbrunnen Bozen Einsteinstrasse 2 und Meran Foro 
Boario.  
An beiden Messstellen setzt sich der Anstieg weiter 
fort. Bozen überschreitet um 2 cm den langjährigen 
Mittelwert; Meran hingegen bleibt 79 cm darunter. 
 
 

Nei diagrammi seguenti sono riportate le altezze 
freatimetriche assolute registrate a giugno alle stazioni 
di Bolzano via Einstein 2 e Merano Foro Boario. 
In entrambi i casi è in atto la ricarica stagionale delle 
acque profonde. I livelli freatimetrico medi del mese si 
sono attestati a Merano 2 cm al di sopra della norma e a 
Merano 80 cm al di sotto di essa. 

BOLZANO via Einstein 2
BOZEN Einsteinstrasse 2
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MERANO Foro Boario
MERAN Foro Boario
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W med [m s.l.m./ü.M.] 278,75 279,54
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W PNP [m s.l.m./ü.M.] 300,00
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elemente caratteristici 
charakteristische Werte

   



5. Besonderes 5. Curiosità 

  

Abb.1/2  Links Mäanderschleife Gatzaue in Gais  2004. 
Rechts Gatzaue 2009 nach den Aufweitungen. 

Fig.1/2 I meandri dell’Aurino in località “Gatzaue” 
presso Gais nel 2004 (a sinistra) e nel 2009 dopo i lavori 
di ampliamento del letto del torrente (a destra). 

Die Abteilung Wasserschutzbauten arbeitet seit 2000 
am Projekt „Gewässerbetreuungskonzept Untere Ahr“ 
mit dem der Hochwasserschutz aber auch der 
Naturschutz an der Ahr zwischen Sand in Taufers und 
Bruneck verbessert werden soll. In Abstimmung mit 
betroffenen Anrainern und Nutzern wurden die 
Maßnahmen geplant. Die Flussaufweitungen auf den 
Flächen des öffentlichen Wassergutes stellen die 
wichtigsten Arbeiten dar. Damit werden naturnahe 
Flussabschnitte als Lebensraum zurückgewonnen. 
Seltene Pflanzen wie z.B. die deutsche Tamariske und 
Tiere wie der Eisvogel erhalten eine Chance.  
Die Unterlieger profitieren durch einen besseren 
Hochwasserrückhalt. 

La Ripartizione Opere idrauliche lavora fin dal 2000 al 
“Piano dio gestione del basso Aurino” , un progetto che 
mira al miglioramento della sicurezza idraulica ma 
anche alla tutela degli ecosistemi fluviali tra Campo 
Tures e Brunico. Le misure sono state progettate in 
accordo con la popolazione locale confinante e con i 
destinatari delle stesse. Gli ampliamenti del letto del 
torrente Aurino nell’ambito dei terreni di proprietà 
demaniale rappresentano i lavori più importanti 
attuati. In questo modo sono ripristinati spazi vitali di 
espansione dell’ecositema fluviale, dove hanno la 
possibilità di crescere anche specie vegetali ed animali 
rare, come è il caso rispettivamente della tamerice 
tedesca e del martin pescatore. 
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nota: nel report sono pubblicati dati solo parzialmente validati 
 

Pubblicazione iscritta al Tribunale di Bolzano al n. 24/97 del 
17.12.1997. 
Riproduzione parziale o totale autorizzata con citazione della 
fonte (titolo e edizione) 
Stampa: Tipografia provinciale 
 

Verantwortliche Direktorin: Dr. Michela Munari 
An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 
                                Roberto Dinale 
                                Luca Maraldo 
                                Claudio Mutinelli 
                                Wolfgang Rigott 
                                Hartmann Stuefer 

                                Peter Hecher 
 

für Vorschläge/Informationen mailto: hydro@provinz.bz.it 
 
Hydrographisches Amt Bozen 
Lawinenwarndienst – Wetterdienst 
Mendelstraße 33, I-39100 Bozen 
 
Wetter- und Lawinenlagebericht (Voice Mail und FAX) 

0471/ 271177 – 270555        www.provinz.bz.it/hydro  
 

 

Bemerkung: im Report sind nur zum Teil freigegebene Daten veröffentlicht 
 

Druckschrift eingetragen mit Nr. 24/97 vom 17.12.1997 beim 
Landesgericht Bozen. 
Auszugsweiser oder vollständiger Nachdruck mit 
Quellenangabe (Herausgeber und Titel) gestattet 
Druck: Landesdruckerei 
 

 
 

 

 


